
型號

TL2018E

TL2118E

通道

18 CH

18 CH

每通道記憶體

8 Kb

1 Mb

總記憶體

180 Kb

18 Mb

•  PC-based
•  USB2.0 介面 / 電源
•  18 通道 
•  4 GHz 時序分析 / 200 MHz 狀態分析
•  4組條件式觸發 (每組條件4階)
•  資料記錄 (硬碟儲存)
•  轉態儲存 (全通道資料壓縮)
•  限定儲存 (僅支援轉態儲存模式)
•  狀態顯示、即時頻率
•  輸入電壓靈敏度最小 0.25 Vpp
•  可與皇晶或其他廠牌 DSO 堆疊成 MSO
•  匯流排觸發 : I²C
•  匯流排分析 : CAN, eMMC, I²C, I²S, NAND Flash, PMBus, SD, SMBus, SPI, SVI2, 
                           SVID, LPC, MDIO, MHL-CBus, PWM, UART, USB1.1, ... 60餘種,見背面

123 x 76 x 21 mm³

TravelLogic 邏輯分析儀
皇晶科技

系統需求

• USB 2.0 插槽
• XP, Vista, Win 7, Win 8 (32 / 64 bits)

123 x 76 x 21 m
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匯流排觸發 I²C
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多通道

2.5K/18

TL2118E

1-Wire, 3-Wire, 7-Segment, A/D Converter, APML, CAN, Close Caption, CEC, DALI, DMX512, 

DP-Aux, FlexRay, HD Audio, HDQ, HDMI-DDC(EDID), I²C, I²C EEPROM, I²S, I80, IDE, Indicator, 

ITU656(CCIR656), IrDA, JTAG, LCD1602, LIN, Lissajous, LPC, Math, MDIO, MHL-CBUS, 

Microwire, MII(RMII), MMC(eMMC), Modbus, NAND Flash, NEC IR, PECI, PMBus, PS/2, 

PWM, Qi, RC-5, RC-6, SDIO(SD3.0), Serial Flash, Serial IRQ, SGPIO, Smart Card(ISO7816), 

SMBus, SMI, S/PDIF, SPI, SSI, ST7669, SWD, SWP, SVI2, SVID, UART, UNI/O, USB 1.1, ... 


