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Fluke 810
振動測試儀

適用於需要立即解答的機械維護團隊的最高階故障排
除工具。獨特的診斷科技能幫助您快速偵測機械問題，
並排列出問題的優先順序，讓您擁有振動分析師的專
業技能。
您會為您的設施、團隊和工作感到驕傲。您盡心盡

力，讓機器順利運作，但有時您的時間或資源不夠，
因而無法負荷工作量，更別說要主動進行機械維護
了。結合強大診斷引擎和簡單逐步程序的 Fluke 810 
振動測試儀能在首次量測時，就針對特定機器故障及
其嚴重性進行報告，不需要先前的量測資料，讓您在
維護工作中取得領先。整體振動量測和光譜圖表讓技
術人員能快速評估機器的整體狀況，而進階報告功能
和有實際價值的建議讓您能充滿自信的優先處理核心
問題。

使用 Fluke 810 振動測試儀，您就能：

• 為有問題的設備排除故障，並瞭解故障的根本原因

• 進行預定的維護前及完成後檢查設備，並確認修復
已完成

• 使新設備開始運轉，並確保設備設置妥當

• 提供量化證據，證明設備狀況，促使您投資修復或
替換工作

• 排列出修復活動的優先順序並加以計畫，讓設備運
作得更有效率

• 在設備實際故障前先預測狀況，控制零件庫存

• 訓練新進或資歷較淺的技術人員，建立團隊信心並
提升團隊技巧

技術資料

功能和優點

• 內建功能可以偵測並定位最常見的機械故障 ( 軸承、

角度誤差、不平衡和鬆動 )，讓您進行維護工作時，

能專注處理根本原因，減少未預期的檢修時間。

• 整體振動位準讓您能直接從診斷螢幕上快速評估機器

的整體狀況

• 故障嚴重程度分為四級，能幫助您排列出維護工作的

優先順序

• 修復建議可為技術人員提供修正方面的建議

• 詳細的診斷報告和光譜圖表能幫助您確認資料品質，

並縮小故障根本原因的範圍

• 內建環境感應器能提供即時建議及指引給新使用者

• 速度設定有彈性，所以機器能測試許多裝置，包括皮

帶驅動、齒輪箱和斜齒輪

• 2 G B  可擴充內建記憶體，讓您有充裕的空間儲存機

器資料

• 自我檢測功能可確保最佳效能，也讓測試時間變得更

充裕

• 能精確量測機器轉速的雷射轉速計讓您有把握地進行

診斷

• 三軸加速計可減少單軸加速計 2/3 的量測時間

• 電腦檢視器軟體可擴充資料儲存空間並追蹤容量
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測試儀規格

診斷規格

標準故障 不平衡、鬆動、角度誤差及軸承故障

可分析 馬達、風扇、運輸帶和鍊條傳動、變速箱、耦合、離心泵、活塞泵、滑片泵、 
螺旋泵、螺桿泵、旋轉螺紋 /齒輪 /葉片泵、活塞壓縮機、離心壓縮機、 
螺旋壓縮機、緊耦合機器、軸

機器轉速範圍 200 rpm 到 12000 rpm

診斷詳細資料 純文字診斷、故障嚴重性 (輕微、中等、嚴重、極端 )、修復詳細資料、引用峰值、
頻譜

電氣規格

範圍 自動

A /D 轉換器 4 通道，24 位元

可用頻率頻寬 5 Hz 到 20 kHz

數位訊號處理功能 自動設定去頻疊濾波器、高通濾波器、降頻、重疊、視窗化、FFT 及平均處理

取樣率 2.56 kHz 到 51.2 kHz

動態範圍 128 dB

雜訊比 100 dB

FFT 解析度 800 行

頻譜窗 Hanning

頻率單位 Hz，排序，cpm

振幅單位 英吋 /秒，公釐 /秒，VdB (美國 )，VdB* (歐洲 )

非揮發性記憶體 SD micro 記憶卡，2 GB 內部 + 額外 2 GB 使用者可存取插槽

一般規格

尺寸 ( 高 x 深 x 寬 ) 18.56 公分 x 7.00 公分 x 26.72 公分 ( 7.30 英吋 x 2.76 英吋 x 10.52 英吋 )

重量 ( 含電池 ) 1.9 公斤 ( 4.2 磅 )

顯示器 ¼ VGA，320 ×  240 色 ( 5.7 英吋對角 ) 具 LED 背光的 TFT LCD

輸入 / 輸出連接 三軸感應器連接 4 pin M12 接頭

單軸感應器連接 BNC 接頭

轉速計連接 迷你 DIN 6 pin 接頭

PC 連接 Mini 「B」 USB (2.0) 接頭

電池 電池類型 鋰離子，14.8 V，2.55 Ah

電池充電時間 三小時

電池放電時間 八小時 (一般情況下 )

交流電轉接器 輸入電壓 100 V ac 至 240 V ac

輸入頻率 50/60 Hz

作業系統 WinCE 6.0 Core

語言支援 英文、法文、德文、義大利文、日文、葡萄牙文、簡體中文、西班牙文

保固 三年

環境

操作溫度 0 °C 到 50 °C (32 °F 到 122 °F)

存放溫度 -20 °C 到 60 °C (-4 °F 到 140 °F)

操作濕度 10 % 到 95 % (非凝結 )

安規認證 中國 RoHS、CSA、CE、C TICK、WEEE

電磁相容性 EN 61326-1:2006，EN 61010:1:2001 第二版
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感應器規格

感應器類型 加速計

靈敏度 100 mV/g (±  5 %，25 °C)

加速計範圍 80 g 峰值

振幅非線性 1 %

頻率回應 Z 2 至 7,000 Hz ±  3dB

X，Y 2 至 5,000 Hz ±  3dB

電力需求 (IEPE) 18 V 直流電到 30 V 直流電，2 mA 到 10 mA

偏輸出電壓 12 V 直流電

接地 機殼接地

感應元件設計 PZT 陶瓷 /剪

機殼材質 316L 不鏽鋼

底座 10-32 個固定凹頭螺絲，2 極稀土磁鐵 (48 磅拉力 )

輸出接頭 4-Pin，M12

配合接頭 M12 - F4D

非揮發性記憶體 TEDS 1451.4 相容

振動範圍 500 g 峰值

減震 5000 g 峰值

電磁敏感度，相等 g 100 μg/高斯

密封 密封

溫度範圍 -50 °C 到 120 °C (-58 °F 到 248 °F) ±  7 %

保固 一年

轉速計規格

尺寸 ( 深 x 寬 ) 2.86 公分 x 12.19 公分 (1.125 英吋 x 4.80 英吋 )

重量 96 克 (3.4 盎司 ) 含連接線

電源 由 810 振動測試儀供電

偵測 雷射二極體第 2 級

範圍 6.0 rpm 到 99,999 rpm

精確度 6.0 rpm 到 5999.9 rpm ±  0.01 % 和 ±  1 位數

5999.9 rpm 到 99999 rpm ±  0.05 % 和 ±  1 位數

解析度 0.1 rpm

有效範圍 1 公分到 100 公分 (0.4 英吋到 39.27 英吋 )

反應時間 1 秒 (> 60 rpm)

控制項 測量開啟 /關閉透明按鈕

介面 6 Pin Mini DIN

連接線長度 50 公分 (19.586 英吋 )

保固 一年

轉速計配件 反光帶：1.5 公分 x 52.5 公分 (0.59 英吋 x 20.67 英吋 )

電腦檢視器軟體

最低硬體需求 1 GB RAM

作業系統需求 Windows XP、Vista、Windows 7
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電腦檢視器軟體
Fluke 810 振動測試儀包括電腦檢
視器軟體，可擴充您的資料儲存
空間和追蹤能力。您可使用檢視
器來：
• 產生診斷報告並追蹤機器狀態
的嚴重性

• 輕鬆地使用鍵盤和滑鼠來建立
機器設定，並將資料傳輸至 
810 振動測試儀

• 更詳細地檢視診斷和振動頻譜

• 匯入並儲存 JPEG 影像及  
Fluke IS2 熱影像以全面瞭 
解機器狀況

依您需求進行領先業界的
訓練
Fluke 810 振動測試儀免除了您對
於常見機械問題診斷的猜測，然
而進一步瞭解振動及其對您設備
的影響，將有助您或團隊更能意
識到未來可能發生的問題。 Fluke 
與領先振動訓練業界的 Mobius 
Institute 共同合作，提供您可自
訂進度的 DVD 訓練課程，其採
用獲獎肯定的 Mobius Institute 
互動式訓練工具。您可購買取得
此 DVD 。其將協助您進一步瞭解
振動的基本概念，以及如何善用 
Fluke 810 振動測試儀的功能。

訂購資訊
Fluke-810 振動測試儀

隨附設備
振動測試儀包含診斷技術、三軸 TEDS 加速計、加
速計磁座、具黏著性的加速計座墊組、加速計快速
中斷連接線、雷射轉速計及收納包、含連接線及轉
接頭的智慧電池組、肩帶、可調整腕帶、電腦檢視
器軟體、mini-USB 到 USB 連接線、入門指南、圖
例快速參考指南、使用者手冊光碟、訓練 DVD 以
及硬質攜帶盒。



全新的 Fluke 830  雷射對心校正工具是理想的測試工具，  
可在您的設備中精準校正旋轉軸心。

所有旋轉機械都容易受到校正不良的影響是眾所皆知的事實。  
如果您仍在使用尺規和度盤指示器確認您的旋轉機械是否已妥善
校準，您可能每年會損失數千元的更換軸承費用、不必要的維修
時間和嚴重的意外停機，更不用說耗費幾年的機器使用壽命。 

 雷射對心校正工具

 

雷射對心需要花費的時間比測量和調整更多，
選擇適合的工具對延長上工時間非常重要。 
Fluke 830 雷射對心校正工具簡單易用，提供您快速
、精確且可行的答案，讓您的工廠運作步上軌道。
提到雷射對心校正時，答案比資料更為實用。 
不同於使用直尺法或度盤指示器，Fluke 830 為您
執行複雜的校正計算，這表示您將會擁有可讓您快速
校正機器，並讓工廠運作快速步上軌道的答案。  
增強的使用者介面提供不需要大量校正知識也可以輕
鬆瞭解的結果，以及同時顯示實質耦合結果和英尺校
正 (垂直和水平) 的獨特「一應具全」結果畫面， 
讓您輕鬆採取修正行動。 
由於機器停機代價昂貴，因此測試可重複性非常
重要。 Fluke 830 使用專利* 單一雷射精準校正系統，
可提供精確且可重複測量的結果，讓您確保妥善解決
校正不良問題。 
捲軸旋轉時，高品質托架可確保感應器和稜鏡不
會滑動。

功能和優點  
• 單一雷射測量技術可降低齒隙導致的錯誤， 

並提高資料精確度
• 直覺化的引導式使用者介面可快速且輕鬆地完成

機器校正
• 羅盤測量模式可使用啟動的電子傾斜儀， 

讓測量具備彈性、可靠性和可重複性
• 動態機器公差檢查可提供校準調整的持續性評估，

讓您了解機器何時在可接受的範圍內
• 獨特的延長模式可透過實際虛擬增加雷射偵測器  

尺寸，控制校正不良總額
• 資料保護可透過自動儲存和恢復功能， 

確保您需要的資料存在

*在美國和德國的專利

Fluke 830
技術資料



其他功能和優點：
1. 垂直和凸緣機器的時鐘模式
2. 可針對具有障礙的校正工作，在畫面上翻轉機器影像的機器

翻轉
3. 可儲存您的工作並 (在任何您需要的時候) 返回相同步驟的恢

復模式
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以三個簡單步驟評估校正

控制校正不良總額

1
設定

逐步輸入機器尺寸。

2
測量

旋轉捲軸並接收即時的測量驗證。

3
診斷

將提供實際的修正數字，以及指示
機器是否校正不良的四種彩色嚴重
程度分級。 

您進行校正調整時，「即時」模式
可提供即時的動態反饋，而不需要
執行其他診斷。

機器超出可接受的公差時，則會難以取得精確的校正讀值。 針
對這些校正不良總額問題，Fluke 830 使用獨特的「延長」模式
，透過自動增加有效的感應器測量區域，提高測量精準度。 增
加感應器測量區域實際允許 Fluke 830 快速解決校正不良總額
，而不需要執行初始的粗略校正。
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Fluke 預測性維護工具可讓您的工廠運作步上軌道

Fluke 提供為了讓您的工廠運作步上軌道而設計的完整預測性維護工具。 
無論您使用的是 Fluke 振動測試儀來診斷故障和嚴重程度，或使用 Fluke 
紅外線熱影像儀來評估機器健全度，Fluke 預測性維護工具都是為了提供
您需要的答案，以降低意外停機和維修成本而設計。Fluke 830 雷射對
心校正工具使用和 Fluke 810 振動測試儀類似的測量程序，讓雷射對心
校正和數1-2-3 一樣簡單。 只要設定單位、執行測試並評估診斷即可。

使用 Fluke 紅外線熱影像儀可讓您快速找出可能的機器健全度問題，
然後使用 Fluke 振動測試儀進一步診斷問題，並判斷是否存在校正不良
問題。 您可以使用 Fluke 830 雷射對心校正工具取得修正校準不良所需
的答案，然後透過您的 Fluke 紅外線熱影像儀或振動測試儀檢查機器健
全度，進一步驗證您的結果。

1. 使用 Fluke 紅外線熱影像儀找出潛在問題。

2. 使用 Fluke 振動工具執行診斷和維修建議。

3. 使用 Fluke 830 雷射對心校正採取修正行動。

4. 使用 Fluke 振動工具進行結果驗證。

技術規格

電腦
CPU 執行於 312 MHz 的 Intel XScale PXA270

記憶體 64 MB RAM，64 MB 快閃記憶體

顯示螢幕 類型： TFT，透射 (在日光環境下可讀)，65,535 色，背光 LED

根據照明條件自動調整顯示亮度的整合式光感應器可延長電池壽命

解析度： 320 x 240 像素； 
尺寸： 對角 89 mm (3.5 in)

鍵盤元件： 設定、測量、診斷、功能表、清除、輸入、返回鍵、
瀏覽十字游標、英數字元鍵盤和開 / 關按鈕

LED 指示燈 表示雷射狀態和校正狀況的多色 LED

表示電池狀態的多色 LED
電源 整合式鋰離子聚合物充電式電池： 7.4 V/2.6 Ah ( 適用於選用的

電腦 ) 和一般 17 小時的運作時間 ( 根據 33% 的測量、33% 的計
算、33% 的「睡眠」模式之作業週期 )

外部介面 USB 主機和 USB 裝置 (slave) 

整合式無線通訊，Class 1，發射功率 100 mW

感應器的 RS232 ( 序列 )

交流電轉接器 / 充電器插孔

環境防護 IP 65 (防塵和防潑濺)，防震

相對濕度 10 % 到 90 %

操作溫度 -10 °C 到 50 °C (14 °F 到 122 °F)

存放溫度 -20 °C 到 60 °C (-4 °F 到 140 °F)

尺寸 220 mm x 165 mm x 45 mm (8.7 in x 6.5 in x 1.8 in)

重量 742 g (1.64 lb)

感測器
測量原理 同軸連接線，反射的雷射光束

環境防護 IP 67 (可潛水，防塵)

環境光線保護 有

存放溫度 -20 °C 到 80 °C (-4 °F 到 176 °F)

操作溫度 0 °C 到 55 °C (32 °F 到 131 °F)

尺寸 107 mm x 70 mm x 49 mm (4 1/4 in x 2 3/4 in x 2 in)



Fluke-830 Fluke 830 雷射對心校正工具
Fluke-830/MAGNET 輕巧的磁性感應器/稜鏡安裝托架組
Fluke-830/SHIMS 精密校正墊片套件

內附配件： 雷射感應器、雷射稜鏡、具有 150 mm 支柱的鍊條式安
裝托架 (2 個)、300 mm 支柱 (4 個)、超細纖維清潔布、感應器連接
線、PC 連接線、USB 磁碟、USB 磁碟連接線、捲尺、無線藍牙模組、
電源轉接器、指示套件和攜帶包
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重量 177 g (6 1/2 oz)

雷射 類型： 鎵鋁砷半導體雷射

波長 (典型值) 675 nm (紅光，可見)

安全等級： Class 2，FDA 21 CFR 1000 和 1040

光束功率： < 1 mW

安全注意事項： 請勿直視雷射光束

偵測器 測量區域：無限，可動態延長  
(美國專利 6,040,903)

解析度： 1 μm；精確度 (平均)： > 98 %

傾斜儀 測量範圍： 0° 到 360°；解析度： <1°

稜鏡
類型 90° 屋脊稜鏡；精確度 (平均)： > 99 %

環境防護 IP 67 (可潛水，防塵)

操作溫度 -20 °C 到 60 °C (-4 °F 到 140 °F)

存放溫度 -20 °C 到 80 °C (-4 °F 到 176 °F)

尺寸 100 mm x 41 mm x 35 mm (4 in x 1 5/8 in x 1 3/8 in)

重量 65 g (2 1/2 oz.)

攜帶包
尺寸 565 mm x 343 mm x 127 mm (22 1/4 in x 13 1/2 in x 5 in)

重量，包括所有
標準零件 5.6 kg (12.3 lb)

技術規格 (續)

訂購資訊
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