
 

 

技術資料 

手機熱像儀 

手機熱像儀，只需通過智慧手機的 或者 介面，

即可隨時隨地進行溫度測量及熱成像檢測，廣泛應用於電氣及機電設備的

巡檢，外出檢測服務，暖通空調檢查，產品研發及品質管控等，大大提高

檢測效率。 

 
堪比專業熱像儀的細膩圖像 

 像素，細膩畫質體驗 

 高溫可達 ℃，覆蓋廣泛應用 

 ℃ 熱靈敏度，實現細微甄別 

 ± 或± ℃精度，確保可靠結果 

 畫面更新率，流暢視頻不卡頓 

 多種標準調色板及自訂調色盤， 實現多種個性畫面 

 
強大的全溫度段分析功能 

 高低溫即時捕捉，不錯過任何細節 

 發射率可調，應對不同材質 

 點、線、面全面溫度分析，專業級熱像儀軟體 

 即時溫度警報，及時回應及處理 

 自動間隔拍攝，無人值守 

 紅外及可見光圖片對比查看，定位、對比、存檔 

 
分享即時畫面及紅外報告，溝通無障礙 

 圖片、視頻即時分享管理，快速高效溝通 

 便捷圖片備註，順暢溝通無障礙 

 自動生成紅外檢測報告，彙報、留檔、分享輕鬆完成（僅限 ） 

 
真正的小巧便攜，一秒上手 

 輕至 的小巧設計，與手機尺寸完美搭配 

 每一台 都使用高品質的航空鋁材，結合獨特的表面處理及鐳射刻
蝕工藝 

 米跌落， 防護等級（ ），秉持 的耐用品質 

 優化的 應用程式介面及功能表設計，暢享專業操作體驗，輕
鬆實現所有功能 

 
適配各種機型，運行更可靠 

 介面，適配 及 ，獲得 公司 認證，
支援 系統 

 介面，適配安卓 及鴻蒙系統 
 

是Google公司的注冊商標； 和 是蘋果公司在美國及其他國家和地
區註冊的商標。 

帶上

 

 

像素，細膩畫質體驗 

高溫可達 ℃量程，覆蓋廣泛應用 

± 或± ℃精度，確保可靠結果 

畫面更新率，流暢視頻不卡頓 
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應用場景 
 

   
電氣櫃 

 

電路板 

電機 風扇 
 

地暖 野外 
 

   
空調出風口 汽車加熱座椅 電氣開關 
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應用程式 

集成專業熱像儀的關鍵功能，輕鬆實現拍攝、測量、分析、分享功能。 

個性調色板 點、線、面溫度分析 超溫區域報警 

最多可選 張圖片，一鍵生成專業紅外檢測報告（僅限 型號）。 
 

如何获取 手机热像仪应用程序 

安卓設備請進入“ play商店” 搜索
或 掃描上方二維碼下載 , 手機熱像儀應用程式 

蘋果設備請進入“ ”搜索
下載 手機熱像儀應用程式 

支援 及以上系統版本，並需要智慧設備打開 功能； 支持 及以上版本。 
版與 版 的功能會略有不同，請以 實際為準。 
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詳細技術指標 
 

性能指標 

紅外解析度 

像元尺寸 μ

測溫範圍 ℃ ℃ 

測溫精度 讀數的± 或± ℃ 取大者（在環境溫度 ℃± ℃下） 

測溫距離 （ ℃ ℃ 僅適用於 ） 

畫面更新率 

預熱時間 分鐘 

焦距 固定焦距

快門方式 內置自動快門 

熱靈敏度

光譜 μ

視場角（ ） ° ° 

空間解析度 

一般技術指標 

介面 

工作溫度 ℃ ℃ 

存儲溫度 ℃ ℃ 

工作濕度 ，無結露 

功耗 （典型值） 典型值

跌落測試 

防護等級 帶 保護套

工作海拔 

存貯海拔 

尺寸（長 寬 高） 

重量 

環境 

國際 
：可擕式電磁環境 

：第 組， 類 

 

第 組：設備會有意產生和 或使用電導耦合射頻能量，這是設備自身內部運行的必要條件。 
類：設備適用於非家庭使用以及未直接連接到為住宅建築物供電的低電壓網路的任意設備中。在其他環境中，可能因為傳導和輻射干擾

而難以保證電磁相容性。 

小心：此設備不可用於住宅環境，在此類環境中可能無法提供充分的無線電接收保護。 

韓國 類設備 工業廣播和通訊設備
 

類：設備符合工業電磁波設備的要求，銷售商或用戶應注意這一點。本設備設計用於商業環境中，而非家庭環境。 

美國 子部分。按照第 條規定，本產品被視為豁免設備。 

保固 年 
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